Postup aktualizace firmwaru pokladen SAM4S pro EET

Potfebné pro aktualizaci:

- PCs c¢teckou SD karet (nebo externi ¢tecka SD karet)

- Servisni program starsi verze - 0.9.3.10.

- Nova verze servisniho programu - 0.9.4.12

- Vstupniverze firmware ECR_vl_7_15 7 _CZ

- Aktualni finalni verze firmware (V dobé vytvareni navodu verze - ECR_v1 7 21 4 CZ)
- Certifikat EET (po aktualizaci firmware je tfeba jeho nahrani)

Postup aktualizace:

1. Udélejte Z - Denni uzavérku a odeslete vSechny neodeslané uctenky na EET

Uctenky odeslete pfepnutim pokladny do rezimu OFF - Spici rezim

2. Pomoci servisniho programu starsi verze 0.9.3.10 zalohujte naprogramované Oddéleni a
PLU v pfipadé Ze jsou naprogramované.

Programovani - Oddéleni - Ulozit vSe do souboru
Programovani - Plu - UloZit vSe do souboru -> Vyberte adresaf kde soubor uloZit a zadejte
rozsah PLU

Aktualizace:

1. Vypnéte pokladnu a vyberte SD kartu - vloZte ji do ctecky karet pfipojené k PC.
V ptipadé potteby si zalohujte obsah SD karty

2. Naformatujte SD kartu (Format FAT32)

3. Po naformdatovani karty - nakopirujte soubory vstupni verze firmware na SD kartu
Oznaceni vstupni verze: ECR_v1_7_15_7_CZ

Pro typ pokladny: NR300 nakopirujte soubory NR300.bin NR300.cod NR300.hsh
Pro typ pokladny: NR240 nakopirujte soubory NR240.bin NR240.cod NR240.hsh

4. Vlozte SD kartu se soubory do pokladny a zapnete pokladnu.
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Po zapnuti pokladny se spusti automaticky aktualizace firmwaru a na displeji bude

zobrazeno "FW UPGRADING" - béhem prtibéhu nevypinejte zafizeni.

5. Po dokonceni aktualizace bude na displeji rolovat text (Obsah RAM poskozen) - Mlizete
vypnout pokladnu.

6. Znovu vyberte kartu a smazte jeji obsah

Nakopirujte na kartu aktualizacni soubory aktualni verze firmware - ECR_vl_7 21 4 CZ
Pro typ pokladny: NR300 nakopirujte soubory NR300.bin NR300.cod NR300.hsh

Pro typ pokladny: NR240 nakopirujte soubory NR240.bin NR240.cod NR240.hsh



7. Vlozte SD kartu se soubory do pokladny a zapnete pokladnu.
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Po zapnuti pokladny se spusti automaticky aktualizace firmwaru a na displeji bude
zobrazeno "FW UPGRADING" - béhem pribéhu nevypinejte zafizeni.

8. Po dokonceni aktualizace bude na displeji rolovat text (Obsah RAM poskozen 5) — MlzZete
vypnout pokladnu.

9. Nyni je potfeba smazani obsahu RAM
Smazte vSechny soubory z SD karty a vloZte SD kartu zpét do pokladny.

Drite tla¢itko POSUN PAPIRU a zapnéte pokladnu vypinacéem ON / OFF
Po zobrazeni "resetovani ..." uvolnéte tlacitko "POSUN PAPIRU"
Nyni stlacte kldvesy: POSUN PAP. -> C -> KLIC -> ENTER

Nastavte datum ve formatu DDMMRR -> ENTER

Nastavte Cas ve formatu HH: MM -> ENTER

10. Po dokonéeni vymazani RAM je tfeba naprogramovat pokladnu pomoci nové verze
servisniho programu (0.9.4.12)

Servisni program starsi verze - 0.9.3.10.
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